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TIEMPO BIEN INVERTIDO
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Esta guía trata los distintos puntos que hay que
revisar en el motor y la cola para el invernaje y para
la botadura. Esta revisión le llevará un par de horas
al año y le asegurará que su motor funcione con más
seguridad y más económicamente, ya que reducirá
las posibilidades de avería y consumirá menos com-
bustible. La vida en el mar será más segura.

Podrá encontrar más información en el libro de ins-
trucciones del motor y en los manuales Hágalo Vd.
mismo de Volvo Penta. También podrá consultar a
cualquier Servicio Oficial Volvo Penta, que con mucho
gusto le asesorarán en el servicio y en las piezas de
mantenimiento. Si lo prefiere, su Servicio Oficial
Volvo Penta le podrá realizar estas operaciones y
otros trabajos más complicados que requieren un
alto grado de formación y herramientas adecuadas.

Utilice siempre piezas originales Volvo Penta, ya que
cumplen altísimos niveles de calidad y garantizan
una perfecta instalación. No comprometa la calidad
de su motor pieza a pieza. Compruebe que dispone
de las herramientas necesarias a
bordo y que el Kit de Reparación
de a bordo está completo.

Respete el medio ambiente.
Recoja el aceite, filtros, refrige-
rante, bidones de plástico,
desengrasante, pintura, etc. y
deposítelos en el contenedor
apropiado.

Hay un manual de instrucciones que proporciona más información
sobre cada uno de los tipos de motor. Los intervalos de servicio men-
cionados son generales, y pueden variar según el tipo de motor. Sin
embargo, si el motor se utiliza en aplicaciones profesionales o en
aguas turbias, los intervalos pueden variar.
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Trabajo en relación con 
el tiempo de invernaje

Trabajo en relación con la botadura

� Advertencia

Cambio de aceite y de filtro de aceite 4
Sistema de refrigeración agua salada 6
Sistema de refrigeración agua dulce 8
Termostato 10
Rodete 11
Mangueras de refrigeración y escape 12
Correas de transmisión 13
Sistema de combustible 14
Filtro de aire/silenciador entrada de aire 15
Sistema eléctrico 16
Cambios de aceite – cola/reductora 18
Cola 20
Hélice 22
Limpieza y pintura 23
Sistema de encendido 24
Ventilación 25
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El aceite y el filtro deben cambiarse aproximada-
mente cada 100 horas de funcionamiento, o una
vez por temporada.

Utilice siempre aceite Volvo Penta, ya que cumple las
especificaciones del motor para ambientes marinos.

Los filtros de aceite eliminan el hollín y las partícu-
las de metal, evitando desgastes. Los filtros Volvo
Penta están diseñados específicamente para su motor.

Antes de cambiar el aceite, el motor
debe calentarse. Esto es más fácil si la
embarcación está en el agua.

Apague el motor y utilice una bomba para extraer
el aceite del motor a través del orificio de la varilla.

Cambie el filtro y rellene de aceite el motor. 
Cambie el aceite de la transmisión, según el capítulo
“Cambios de aceite – cola/reductora”. Arranque el
motor y déjelo funcionar durante un momento.

CAMBIO DE ACEITE
Y DE FILTRO DE ACEITE
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Compruebe el nivel de aceite del
motor antes de ponerlo en marcha.
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SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
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MOTORES DE REFRIGERACIÓN POR AGUA
SALADA

El servicio y mantenimiento de forma regular evita
daños por sobrecalentamiento. Es también impor-
tante proteger el sistema de refrigeración para el
invernaje y así evitar problemas de congelación y de
corrosión.

� Los trabajos en el sistema de refrigeración es
mejor realizarlos en tierra, para evitar que pueda
entrar agua en la embarcación.

Los conductos del agua de refrigera-
ción del motor y de la reductora deben
baldearse bien y vaciarse. Separe la

tubería de succión desde el interior de la cola Aqua-
matic o desde la reductora. Conecte una manguera
de agua dulce. Asegurarse de que el cubo se llena
continuamente con agua dulce. Dejar el motor fun-
cionado en vacío hasta que se caliente lo suficiente
para activar el termostato.

� No deje que la bomba de agua funcione en seco.
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Es importante que el motor funcione
por un momento para aclarar posos y
sal que serían motivo de oxidación.

Apague después el motor. Introduzca el extremo
libre de la manguera en una solución de agua y de
refrigerante Volvo Penta. Dejar que el agua circule
durante un rato sin que el cubo se vacíe. Apague el
motor y cambiar la tubería de succión. 

Después de los trabajos de mantenimiento, aflojar la
tapa de la bomba de agua salada y quitar el rodete.
Aclararlo bien y guardarlo en un lugar fresco dentro
de una bolsa de plástico herméticamente cerrada
durante el periodo de invernaje.

NOTA. Deje el liquido en el sistema, ya que eso
proporcionará una buena protección contra la con-
gelación y la corrosión.

Revise y limpie el filtro de agua salada si esta instalado.

Si se desea proteger el motor durante más tiempo que
el invernaje normal, se debe utilizar aceite de conserva-
ción emulsionante, ya que está especialmente concebido
para los conductos de agua de refrigeración. Seguir el
mismo procedimiento que se explica más arriba pero
vaciando el sistema por completo, ya que el liquido no
ofrece ninguna protección contra la congelación.

Respete el medio ambiente. Recoja el aceite, filtros,
refrigerante, bidones de plástico, desengrasante,
pintura, etc. y deposítelos en el contenedor apropiado.

Compruebe que todas las bujías y los
grifos de drenaje están totalmente
cerrados.

NOTA. En algunos tapones de ciertos motores lle-
van ánodos de zinc que actúan como ánodos de
sacrificio en el sistema de refrigeración. Los ánodos
deben sustituirse cuando se hayan desgastado
aproximadamente un 50%.
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SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
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MOTORES REFRIGERADOS POR AGUA DULCE

El servicio y mantenimiento de forma regular del
sistema de refrigeración es una forma eficaz de
evitar daños a causa de sobrecalentamiento. Es tam-
bién importante proteger el sistema de refrigeración
para el invernaje y así evitar problemas de congela-
ción y de corrosión.

� El trabajo a efectuar en el sistema de refrigera-
ción es mejor realizarlo en tierra, si no se corre el
riesgo de que entre agua en la embarcación.

El motor refrigerado por agua dulce tiene dos cir-
cuitos distintos: el bloque motor y la culata van
refrigerados por agua dulce y, el enfriador de aceite,
intercambiador de calor y colectores de escape van
refrigerados por agua salada. Estos deben protegerse
igual que los motores refrigerados por agua salada.
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Comprobar el punto de congelación y
rellenar el sistema de refrigeración si
ello es necesario. El líquido refrigerante

con el tiempo pierde sus cualidades anticorrosivas y
debe cambiarse cada dos años.

NOTA. El refrigerante no debe mezclarse con otros
aditivos o refrigerantes, ya que perdería sus cualida-
des de protección contra la corrosión.

Revisar y limpiar el filtro de agua salada si lo tuviera
instalado. 

Proteger la parte del motor refrigerada por agua
salada de acuerdo con la sección sobre motores
refrigerados por agua salada (ver pagina 6).

Revisar el nivel del sistema de agua
dulce y asegurarse de que todas los
tapones y grifos de drenaje están total-

mente cerrados.

NOTA. En algunos tapones de ciertos motores 
llevan ánodos de zinc que actúan como ánodos de 
sacrificio en el sistema de refrigeración. Los ánodos
deben sustituirse cuando se hayan desgastado
aproximadamente un 50%.
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TERMOSTATO
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Si el panel de instrumentos tiene un indicador de
temperatura se podrá ver si el motor funciona a la
temperatura adecuada. Una obstrucción en la
entrada del bloque, en los conductos de refrigera-
ción, en el intercambiador de calor o un rodete
defectuoso, pueden ser la causa de un aumento de
temperatura. Si la temperatura es demasiado baja
normalmente estará producida por un termostato
defectuoso.

Revisar el funcionamiento
del termostato quitándolo
y sumergiéndolo con un

termómetro en un recipiente de agua. Calentar el
agua y ver si el termostato se acciona a la tempera-
tura indicada en el manual de instrucciones. Si no
es así, sustituirlo.
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